
 

  

Power Kit WH45 
Kit dõalimentation solaire autonome 

  
 

 

 Merci de lire entièrement la présente notice, avant de  mettre en service votre Power K it.  
 

 

1/ Descr iption générale du Power Kit WH4 5 :  

 
Merci dõavoir choisi le Power Kit WH45  de la gamme dõ®nergie solaire Watt & Home  !  

Vous bénéficiez maintenant dõune ®nergie enti¯rement autonome et écologiqu e apportée par 

vos panneau x solaire s. Ce s dernier s transforme nt  lõ®nergie du soleil en courant électrique continu 

ou alternatif pour alimenter lõensemble des fonctionnalités  proposées .  

 

Eclairage puissant, source dõalimentation 5V continu DC, 12V continu DC, ou 230V alternatif AC , 

chargeur de piles , ampli et enceintes,  toutes les fonctionnalités sont intégrées dans un seul et 

même appareil de contrôle à fixe r sur le mur de votre abri de jardin, garageé  

 

Facile dõinstallation et dõutilisation,  design élégant et  finitions parfaites, avec le Power Kit WH45 , 

lõ®nergie solaire devient une ®vidence ! 

 

 

2/ Composition du Power Kit WH4 5 : 

 

Numéro  Description des co mposants ( Cf. schéma  1) Quantit é 

1 Panneau solaire amorphe 15Wc  3 

2 Patte s de fixation pour panneau solaire  12 

3 Câble s (5m) de connexion des  panneau x au Power Kit (avec connectique)  3 

4 Capot de protection supérieur  1 

5 Indicateur de niveau de charge  batterie et dõ®tat du Power Kit (diodes) 4 

6 Bouton volume de lõampli 1 

7 Entr®e jack 3.5 de lõampli 1 

8 Boutons avance/recul/pause -stop de lõampli 3 

9 Entr®e USB de lõampli 1 

10 
Interrupteur de commande du chargeur de piles rechargeables , des 

source s 5V et 12V DC continu , et de la source  230V AC  alternatif  1 

11 Prise de courant 2P 230V alternatif AC max 150W  1 

12 Câble  batterie  1 

13 Commande locale de lõ®clairage 1 

14 Sortie dõalimentation 5V  DC  continu (USB) 1 
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3/ Sécurité  

 
Votre Power Kit contient une prise source de tension 2P 230V AC. Pour votre sécurité, ne brancher 

sur cette prise que des appareils de classe d õisolation II, ne  n®cessitant pas de mise ¨ la terre. 

Il contient  aussi une batterie, et des sources de tension  230V AC en courant alternatif,  12V DC et 5 

V DC en courant continu. Une utilisation incorrecte, provoquant par exemple un court circuit sur le s 

sources de tensions  230V AC, 12V DC ou 5V  DC, ou le fait dõexposer le boitier de contr¹le ou la 

boite batterie  ¨ lõeau, ¨ la neige, ou à des vapeurs chimiques, peuvent  provoquer un incendie. Ne 

pas laisser à portée des enfants.  

 

 

4/ Installation et mise en route  : 

 
Le boitier de contrôle doit être installé en intérieur, dans un lieu sec.  

 

Etape 1 : Installation du boitier de contrôle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Sortie dõalimentation 12V DC c ontinu (allume -cigare)  1 

16 Indicateur de charge des piles rechargeables (diode)  1 

17 Chargeur de piles rechargeables AA, AAA, C, D ,9V  1 

18 Commande ¨ distance de lõ®clairage avec pile  1 

19 Batterie 12V 50 Ah + boite  1 

20 Disjoncteur circuit batteri e 1 

21 
Applique dõ®clairage ®quip®e de lampes ®conomie dõ®nergie 12V DC-

11W 2 

- Repérer sur le mur la position des trous de fixation du haut du Power Kit  (entraxe 19,8cm). 

Selon votre mur, u tiliser  des vis (ou vis + chevilles)  D3 ou 4mm  (non fournies).  Visser les vis en 

les laissant dépasser du mur, et y accrocher le Power Kit. (schéma 2.1)  

 

- Ouvrir la trappe et repérer la position des deux vis du bas (entraxe 12,9cm). Selon votre mur, 

utiliser  des vis (ou vis + chevilles)  D3 ou 4mm  (non fournies).  Fixer le bas du Power Kit au mur 

par ces deux vis. (schéma 2.2)  
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Etape 2 : Installa tion des appliques dõ®clairage 

 
Deux appliques dõintérieur sont livrées ave c le Power K it. Elles sont déjà  équipées de lampes 12V 

11W ¨ ®conomie dõ®nergie (équivalent ¨ 60W dõ®clairage incandescent), et du câble destiné  à 

les alimenter.  Fixer les appliques au mur, et  raccorder chaque câ ble au boitier de contrôle  selon les 

étapes  suivantes  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour raccorder le s câbles  au boitier de contrôle  : 

o Enlever  le capot supérieur  (repère 4 du schéma 1) , en insérant deux doigts dans 

les trous prévus à cet effet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Á Fils rouges des c©bles dõappliques  en face des fils rouges c©blés sur les 

dominos dans le boitier de contrôle  

Á Fils noirs des c©bles dõappliques  en face des fils bleus c©bl®s sur les 

dominos dans le boitier de contrôle.  
 

- Remettre le capot supérieur (repère 4 du schéma 1)  

- Vous pouvez fixer les câbles au mur, entre le boitier de contrôle et les appliques.  
 

- Dévisser les deux vis latérales de chaque 

applique, pour dégager le boitier de 

fixation et de raccordement (boitier noir)  

- Fixer chaque boitier à votre mur, par trois 

vis D3 ou 4mm (vis ou vis+cheville selon 

votre mur ð non fournies)  

- Remettre chaque applique en place sur 

son boitier, visser les deux vis latérales  

o Faire cheminer les câbles comme 

indiqué sur le schéma 4  

o Raccorder les  câbles des 

appliques sur les dominos marqués 

1 et 2  sur le schéma 4.1, en 

respectant de préférence la 

correspondance des couleurs 

suivantes  :  
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Etape 3  : Raccordement de la batterie  

 
Votre batterie est livrée dans une boite conç ue pour la prot®ger, et elle est ®quip®e dõun 

disjoncteur de protection contre les court s-circuits  situé sur le coté de la boite ba tterie . Le 

raccordement de la batterie au boitier de contrôle se fait sur le disjoncteur ( le raccordement entre 

la batterie elle -m°me et le disjoncteur est fait en usine, vous nõavez pas ¨ le r®aliser).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Raccorder le câble  au disjoncteur  :  

o Faire passer le câble  

Á Soit par le tunnel prévu dans la pièce plastique, et recourber les extrémités 

des fils dénudés vers le haut pour les faire entrer dans les bornes de 

raccordement du disjoncteur  (schéma 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Soit directement en passant sous  le disjoncteur , en introduisant directement 

les extrémités dénudées des fils dans les bornes  de raccordement du 

disjoncteur.  

 

o Pour le raccordement, attention à raccorder le fil rouge à la borne marquée + en 

face avant ( borne la plus proche de la batterie), e t le fil noir à la borne marquée - 

Attention, si vous inversez le câblage , le Power kit sera endommagé à la mise en service  
Visser fortement  les bornes, le trou dõacc¯s du tournevis se situe en face avant du 

disjoncteur.  

- Vous pouvez f ixer le câ ble sur le  mur, entre la boite batterie et le boitier de contrôle.  

 

Etape 4 : Installation  et raccordement des panneaux  solaire   

 
La production électrique sera max imum pour une orientation sud des  panneau x solaires, et une 

inclinaison dõenviron 30° à 45° par rappor t ¨ lõhorizontale (inclinaison pour la France). Si les 

panneau x sont orienté s différemment Est ou Ouest, et/ou si la pente de 30° à 45Á nõest pas 

respectée, le Power kit fonctionnera tout de même, mais les temps de charge de la batterie seront 

plus longs. Eviter absolument les orientations Nord, Nord -Est, Nord-Ouest.  

Eviter également au maximum les éléments qui viendraient ombrager le s panneau x.  

 

- Sõassurer que la manette du disjoncteur 

(repère 20 sur schéma 1) est en position OFF  

(manette baissée, marquag e O- OFF visible 

sur la manette) . Voir schéma 5  

 

- Poser la boite batterie au pied et à proximité 

du boitier de contrôle (le câble ð repère 12 

schéma 1 - entre les deux mesure 1,8m).  
 


