
 
 

 
Caractéristiques du chargeur universel  

 

 
 
 

 
Caractéristiques du chargeur: 
 
 

�  Livré avec  

·   Alimentation secteur AC 100-240 V 

·  Cordon allume-cigare DC 12V 

·  Stylet 

 

�  Compatible avec  

·  les piles rechargeables NIMH LR6/AA et LR3/AAA 

·  les batteries rechargeables Li-Ion et Li-Po (3,6V/3,7V/7,2V/7,4V)  

o  des appareils photos 

o des caméscopes numériques  

o des téléphones GSM et Satellite 

 



 
 

 

 

Les “mâchoires” du chargeur maintiennent correctement et fermement la batterie en place 

pendant le processus de charge. 

 Le stylet permet d’aligner les contacts (pôles+ et -) de la batterie insérée. 

 Le chargeur s'ajuste automatiquement à la polarité et au voltage de la batterie insérée. 

 

NB : Quelques batteries dont celles avec des contacts sur les côtés opposés ne sont pas 

compatibles: Leica M8, Sharp BT-L2, 12 et Sony NP-BG1, NP-BD1, NP-FD1, NP-FT1, NP-

FE1, NP-FR1 

 

�  Informations techniques 

·  Arrêt automatique de charge. Timer de sécurité. 

·  Courant de charge: 800 mA 

·  Tension entrée: 12V (700mA) 

·  Dimensions: 110 x 65 x 25 mm 

·  Poids: 80g 


